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1 建设项目及水土保持工作概况 

1.1 项目概况 

龙湖镇康桥那云溪住宅小区建设项目属新建建设类项目， 康桥那云溪住宅小区项目位于

新郑市龙湖镇阳光大道南侧、新老 107 连接线北侧、十七里河河道东侧，规划道路西侧；建

设单位为郑州双湖置业有限公司，项目建成后可容纳总居住户数为 4864 户，人数为 15565 

人。 

根据批复的水保方案：本工程于 2017 年 11 月开工建设，建设工期为 36 个月。根据本工

程实际情况及相关施工图设计文件等，本工程实际于 2018 年 9 月开工建设，计划于 2023 年

1 月完工。 

截止 2020 年 12 月，6 栋楼主体结构平均浇筑至 10 层左右，8 栋楼主体结构平均浇筑至

20 层左右，9 栋楼主体结构平均浇筑至 25 层左右，剩余部分正在进行车库施工 

本项目所在地地处平原地带，地势西高东低，中部高，南北低。场地内以原粘性土为主，

总体而言，项目工程地质条件较好，有利于本工程建设。项目区属暖温带大陆性气候，具有

冷暖适中、四季分明、雨量较充沛、无霜期长、光照时间长等特点。气候要素为:气压 1003hpa，

气温 14.2‴，降水量 699mm，蒸发量 1550mm，风速 2.6m/s，无霜期 4864 天，日照 2368.4 小

时，河流流域面积 240 平方公里，无震源。项目区水土流失类型以水力侵蚀为主，土壤侵蚀

强度以轻、中度为主，土壤容许流失量为 200t/km
2
·a。属于省级水土流失重点治理区范围。 

根据项目监测调查结果及监测季报情况，年度水土流失影响因子分自然因素和人为因素

两部分，自然因素主要为春季 1~3 月干旱多风，夏季 6-9 月集中的降雨多以暴雨形式出现，

从侵蚀外部营力和内在侵蚀源，容易产生水土流失；施工过程中人为因素主要是开挖扰动以

及裸露面或临时堆土防护不到位等，都在一定程度上破坏了原有地表植被。 

1.2 水土流失防治工作概况 

1.2.1 水土流失防治目标 

水土保持方案中确定项目总体目标为：因地制宜地采用各类水土流失防治措施。全面控

制工程建设过程中可能造成的新增水土流失，恢复和保护项目区的植被和其它水土保持设施，

有效治理理防治责任范围内的原有水土流失，达到地面侵蚀量显著减少，建设区生态环境得
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以改善，安全生产建设得到保障。 

根据《龙湖镇康桥那云溪住宅小区建设项目水土保持方案报告书（报批稿）》的批复，

本项目建设水土流失防治执行建设类项目二级标准，防治目标值见表 1-1。 

表 1-1                  建设类项目水土流失防治二级标准 

项目 
扰动土地 

整治率 

水土流失 

总治理度 

土壤流失控

制比 
拦渣率 植被恢复系数 林草覆盖率 

目标值 95% 85% 0.9 95% 95% 20% 

1.2.2 水土保持防治措施体系 

本着“预防为主、保护优先、防治结合”的思想，针对工程建设引发的水土流失特点及其

危害程度，将水土保持工程措施、植物措施、临时措施有机结合在一起，合理确定水土流失

防治措施体系和总体布局。在主体水土保持工程分析评价基础上，界定出主体水土保持工程

类型与数量，并纳入到水土流失防治措施体系，与水土保持方案设计的防治措施共同形成一

个完整、严密、科学的水土流失防治措施体系。根据水土流失防治分区进行水土流失防治措

施体系布设和总体布局。 

根据水土保持工程设计原则，并根据现场实际情况，项目建设防治区水土保持防治措施

布设情况如下： 

经资料收集及咨询，截止 2020 年 12 月底，项目建设区扰动面积 20.65 hm
2，本年度无新

增扰动面积。 

1.2.3 水土保持措施工程量 

根据工程实际情况，截止到 2020 年 12 月底，项目建设防治区实际完成的水土保持措施

工程量如下：  

表土剥离 2.00 万 m
3；撒播草籽 2.93hm

2；防尘网覆盖 55550m
2，水面防尘布防护 1900m

2，

挡土墙 250m，混凝土排水沟 300m。 

1.3 监测工作实施概况 

1.3.1 监测组织机构 

受郑州康文置业有限公司委托，河南盛源水利技术咨询有限公司承担了本项目的水土保
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持监测工作。2020 年 3 月，双方签订了《龙湖镇康桥那云溪住宅小区建设项目水土保持监测

合同》，按照合同约定，监测单位组织相关技术人员成立本工程监测项目组，制定项目实施

方案。按照监测实施方案对项目区进行监测，整理并分析监测数据，每季度组织技术人员编

制《龙湖镇康桥那云溪住宅小区建设项目水土保持监测季度报告》，每年年终编制《龙湖镇

康桥那云溪住宅小区建设项目水土保持监测年度报告》，并及时向当地水行政主管部门报

送。 

1.3.2 监测实施方案 

项目组根据主体工程资料，研究工程建设布局、施工工艺，从而分析施工过程对地表造

成的扰动，明确了项目区的水土流失特点，并确定了本项目水土保持监测目的、任务要求以

及技术路线。为保证项目的顺利实施，项目组成员进行了项目区水土流失的调查工作，进一

步分析了项目区的水土流失影响因子和水土流失对该区域造成的危害，依据水土保持方案设

计的水土保持各项措施布局，编制完成了《龙湖镇康桥那云溪住宅小区建设项目水土保持监

测实施方案》，同时制定详细可行的监测项目实施计划，并确定本项目重点监测时段和重点

监测区域。 

1.3.3 监测内容及重点 

依据《水土保持监测技术规程》（SL227-2002）、《生产建设项目水土保持监测技术规

程（试行）》（办水保„2015‟139 号）和已批复的《龙湖镇康桥那云溪住宅小区建设项目

水土保持方案报告书（报批稿）》，同时结合本工程的建设内容和施工进度，确定本项目水

土保持监测内容：原地貌土地利用、植被覆盖度、扰动土地、防治责任范围、取土（石、料）

弃土（石、渣）、水土保持措施、土壤流失量等情况。 

结合本项目施工特点，对项目建设区开挖扰动面的水土流失量、水土流失危害等进行典

型监测。监测因子包括监测项目所在区降雨、地形地貌、地面组成物质及结构等，以及项目

建设过程中水土流失强度、特点及其危害，植被类型及覆盖度等。 

监测前期主要监测内容为：项目建设用地、地形地貌、土壤、周边植被，监测方法以调

查为主。 

重点监测期主要监测内容为：降雨、水土流失状况、水土流失危害、水土保持临时工
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程。 

监测后期主要对各监测区的水土保持措施实施情况进行监测，并分析措施水土保持效

益。监测采取水土保持措施后，各类防治工程效果、水土流失控制效果、改善生态环境的作

用等。 

1.3.4 监测点布局 

根据工程现场总体布置情况并结合各区现场实际情况，本工程实际布设水土保持固定监

测点 8 处，其中排水系统 2 处，场内道路 4 处，临时堆土 2 处。监测点位布设详见表 1-2。 

表 1-2                         监测点基本情况表 

序

号 
监测区域 编号 监测点布设位置 监测方法 

Gps 坐标点 

北纬 N 东经 E 

1 排水系统 JC -1 119#楼旁 调查 34°25′5.22″ 113°41′27.13″ 

2 排水系统 JC -2 202#楼旁 调查 34°34′57.71″ 113°41′34.56″ 

3 场内道路 JC -3 212#楼旁 调查 34°34′59.39″ 113°41′37.09″ 

4 场内道路 JC -4 209#楼旁 调查 34°34′58.40″ 113°41′32.39″ 

5 场内道路 JC -5 203#楼旁 调查 34°34′57.84″ 113°41′28.04″ 

6 场内道路 JC -6 220#楼旁 调查 34°35′2.38″ 113°41′30.39″ 

7 临时堆土 JC -7 107#楼旁 调查 34°35′9.19″ 113°41′28.81″ 

8 临时堆土 JC -8 223#楼旁 调查 34°35′0.71″ 113°41′23.66″ 
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2、重点部位水土流失动态监测结果 

2.1 防治责任范围监测结果 

2.1.1 水土流失防治责任范围 

根据《生产建设项目水土保持监测技术规程（试行）》（办水保„2015‟139 号）的有

关规定和要求，按照项目实际情况，本次监测方法为定位观测、调查监测和场地巡查监测。 

根据批复的《龙湖镇康桥那云溪住宅小区建设项目水土保持方案报告书（报批稿）》，

项目区水土流失防治责任范围为 21.10hm
2，其中项目建设区 20.65hm

2，直接影响区 0.45hm
2。 

表 2-1            水保方案批复的水土流失防治责任范围表        单位：hm
2
 

防治分区 项目建设区 直接影响区 水土流失防治责任范围 占地性质 

项目建设区 20.65 0.45 21.10 永久占地 

2.1.2 扰动土地监测结果 

截止 2020 年 12 月底，本项目主体工程已完成 60%，累计扰动土地面积 20.65hm
2，详见

下表 2-2。 

表 2-2                  2020 年扰动土地面积统计表 

序号 防治分区 累计扰动土地面积（hm
2） 

1 项目建设区 20.65 

合计 20.65 

2.2 取土（石、渣）监测结果 

批复水保方案无取土场。  

2.3 弃土（石、渣）监测结果 

批复水保方案无弃渣场。 
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3、水土流失防治措施监测结果 

3.1 工程措施监测结果 

3.1.1 批复水保方案设计工程措施情况 

依据《水土保持监测实施方案》，针对不同分区的监测内容和监测指标，采用合理的监

测方法对工程措施、植物措施、临时防护措施进行定期调查和量测。采用现场巡查的方法对

主体工程中具有水土保持功能的工程措施进行调查监测，对水土保持方案中设计的工程措施

进行重点监测，并通过实地量测等方法进行现场监测。 

根据已批复的《龙湖镇康桥那云溪住宅小区建设项目水土保持方案报告书（报批稿）》

可知，本项目建设区水土保持工程措施主要有：表土剥离、表土回填、土地整治、场区排水

系统修建。 

3.1.2 工程措施实施情况 

根据实际的水土保持总体布局情况，施工过程中水土保持措施有相应的变化。截止到 2020

年 12 月底，实际发生的水土保持工程措施主要有：表土剥离 2.0hm
2。 

3.2 植物措施监测结果 

3.2.1 批复水保方案设计植物措施情况 

根据已批复的《龙湖镇康桥那云溪住宅小区建设项目水土保持方案报告书（报批稿）》

可知，本项目建设区水土保持植物措施主要有：撒播草籽、场区景观设计。 

3.2.2 植物措施实施情况 

据实际的水土保持总体布局情况，施工过程中水土保持措施有相应的变化。截止到 2020

年 12 月底，本项目建设期播撒草籽 2.93hm
2。 

3.3 临时措施监测结果 

3.3.1 批复水保方案设计临时措施情况 

根据已批复的《龙湖镇康桥那云溪住宅小区建设项目水土保持方案报告书（报批稿）》

可知，本项目水土保持临时措施主要有：编织袋装土、编织袋拆除、排水土沟、防尘网覆盖、

水面防尘布防护。 
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3.3.2 临时措施实施情况 

根据现场监测，并查阅监理及相关施工资料，截止到 2020 年 12 月底，实际发生的水土

保持临时措施主要有：土工布覆盖 55550m
2，水面防尘布防护 1900 m

2。 

3.4 水土保持措施防治效果 

龙湖镇康桥那云溪住宅小区建设项目各个防治分区设置了相应工程措施和临时措施，措

施布置较为全面，有效地防治了水土流失，水土流失防治效果较明显。 
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4、土壤流失情况动态监测 

4.1 土壤流失面积监测 

工程施工不久，扰动地表原地貌，有水土流失产生。经现场监测，2020 年度本项目累计

水土流失面积统计见表 4-1。 

表 4-1                  防治区水土流失面积统计表 

序号 侵蚀单元 水土流失面积（hm
2
） 备注 

1 项目建设区 20.65 
 

合计 20.65 

4.2 土壤流失量监测结果 

4.2.1 土壤流失量计算方法 

按照各监测分区对观测和调查的监测数据进行汇总、整理，利用土壤流失量计算公式，

本项目土壤流失量的计算主要是水力侵蚀量的计算。 

1W  =   
n

1

iii TMF  

式中： 1W —扰动原地貌产生的水土流失总量（t）； 

Fi—加速侵蚀面积（hm
2）； 

Mi—加速土壤侵蚀模数（t/km
2
·a）； 

Ti—侵蚀时段（a），施工期 1 年。 

4.2.2 土壤流失量计算 

（1）原地貌土壤侵蚀模数 

根据本项目水土流失特点，水土流失监测以水力侵蚀为主，首先确定工程建设过程中的

土壤侵蚀单元，即原地貌侵蚀单元、扰动地表侵蚀单元以及防治措施实施后侵蚀单元。施工

过程中，针对本项目各防治分区实施水土保持防治措施。通过对不同时段，不同防治分区的

监测，确定不同侵蚀单元的侵蚀模数。 

根据水土保持方案，确定原地貌侵蚀模数为 500t/km
2
·a。 

（2）扰动地表侵蚀模数 

工程建设期，施工扰动地表，主要表现为地基开挖、临时堆土等。项目施工建设必然破

坏原有地形地貌和植被，不仅形成裸露地面，而且会改变原地形，增加地表的起伏程度，局
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部区域形成微地貌，土壤侵蚀模数将增大。 

（3）防治措施实施后侵蚀模数 

在施工过程中，本项目实施了各项水土流失防治措施，如表土剥离，防尘网覆盖等防护

措施，这些措施的实施有效减少了项目区的水土流失量。对收集到的监测数据按防治责任分

区进行分类、汇总、整理，利用水土流失面积、侵蚀模数和侵蚀时段计算出各分区水土流失

量。 

4.3 取土（石、料）弃土（石、渣）潜在土壤流失量监测结果 

本项目未设置取土（石、料）弃土（石、渣）场。 
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5、存在问题与建议 

5.1 问题 

施工单位较为重视水土保持工作，对临时堆土进行了覆盖设置，希望在后续施工过程中

能够一直保持，并按水保方案要求增加其他水土保持措施。 

5.2 建议 

水土保持监测工作委托时间较晚，希望建设单位在以后的项目中能够及时委托水土保持

监测机构开展水土保持监测工作，能够做到“三同时”。
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6、下一年工作计划 

下年度主要注重施工过程中项目建设区临时措施的实施，尽量减少水土流失。 

 









 



附图01  项目地理位置图

项目区位置



附图02  项目区监测点位布置图

监测点

项目建设区

工程措施：表土剥离2.0万m³；表土回

填2.0万m³；土地整治20.65hm
2
；场区

排水系统修建。

植物措施：撒播草籽5.20hm
2
；场区景

观设计。

临时措施：编制袋装土防护1110m，袋

装土填筑267m³；排水沟2280m；苫盖

64900m
2
。




